
Enkele voorbeelden

• Stroomgeleiders
• Schakelcontacten
•  Geleidingsbussen
•  Hoogspanningsarmaturen
• Telecomtestapparatuur
•  Railsystemen
•  Connectoren

Verzilveren bij Galvano Hengelo

• Galvanisch verzilveren van koper, aluminium of stalen  
 componenten
•  Grote productiecapaciteit met de grootste lijn van 
 Nederland
•  Bij aluminium wordt een onderlaag van 3-5 micron 
 chemisch nikkel aangebracht
•  Gedeeltelijke oppervlaktebehandeling mogelijk 
•  Altijd de beste oplossing voor uw product d.m.v. toepassen  
 van hang, trommel, draai of kieprekken
•  Hightech productielijnen
•  Passiveren optioneel
•  Ovenbehandeling voor hechtingsverbetering en controle  
 optioneel

Toepassingsgebieden

Galvanisch verzilveren voor elektro- en elektronica-
industrie. Galvano Hengelo heeft zich ontwikkeld 
tot een specialist in het aanbrengen van zilver op 
componenten voor installaties en apparaten voor 
zowel hoog- als midden- en laagspanning. 

Datasheet Verzilveren 

(TDSVerzilverenGV012-2401NL)

Bijzondere eigenschappen

• Zeer goede elektrische geleiding 
• Geschikt als deklaag voor contacten en geleiders 
 in schakelsystemen 

Eigenschappen van galvanisch zilver   

Symbool Ag  

Gehalte Ag >99 % 

Dichtheid 10,49 g/cm3 

Smeltpunt 962 C  

Elektrische geleidbaarheid 62,5 1/ Ω 

Elektrische weerstand 1,6 μΩ/cm 

Hardheid zilver 90-110 HV 

www.galvanohengelo.nl

Verzilveren
 De oplossing voor een uitstekende stroomgeleiding!

Maximale productafmetingen

Koper:    LxBxH= 2100 x 400 x 1100 mm, ook trommelwerk
Aluminium:   LxBxH= 1300 x 300 x 900 mm

Maximaal productgewicht: 
450 kg

Indicatieve vergelijking deels op basis van ervaringen, er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht.



Verzilveren door middel van trommelenZilver op dynamisch draairek
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Verzilveren van inwendige diameters met binnenanode Zilver op statisch hangrek

Indicatieve vergelijking deels op basis van ervaringen, er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht.


